Katalog kotew do mocowan kamiennych
oktadzin elewacyjnych.







ROKO SYSTEMS - jest znanym i cenionym producentem systemow kotwigcych do montazu elewacji
kamiennych oraz oktadzin z betonu architektonicznego

Kotwy ROKO typu RK-V-a-P, RK-H-a-P, RK-R-a-P i RK-5-a-H wykonane s3 ze stali nierdzewnej gatunkow
1.4301/1.4307(A2), 1.4401(A4)1.4404(A4)1.4436(A4)lub 1.4571(A4) wedtug normy PN-EN 10088-1:2014

ROKO SYSTEM - jest jednym z lideréw systemow kotwien w technologii suchego montazu

Technologia suchego montazu polega na mocowaniu ptyt kamiennych do Scian budynku przy zastosowaniu
kotew, bez uzycia mas wigzacych miedzy kamieniem a Sciana. Jest to proste i tanie rozwigzanie w przypadku
sciany nosnej z zelbetu lub sciany murowanej . Elementy kotwigce wykonane s3 ze stali

nierdzewnej kwasoodpornej - nie ulegaj3 erozji i s3 nieczute na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Kotwy ROKO SYSTEMS charakteryzuje ;
- mozliwos¢ stosowania w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci C3 i C4
- spetniajg przepisy zawarte w §225. Warunki techniczne
- spetniajg przepisy zawarte w §116. Warunki techniczne - mozliwo$¢ montazu powyzej 25m
-szeroki zakres dopasowania wysiegu elewacji

Kotwy produkowane przez nasza firme posiadajg niezbedne dokumenty normatywne:
- Krajowa ocene techniczng ITB-KOT-2018/0438
- Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr AC 158-UWB-W1258
- Krajowg Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Nr1S/R0OKO/2018, 1R/ROKO/2018, 1V/ROKO/2018, TH/ROKO/2018
- Opinie techniczng ITB 01458/16/200NZP - dotyczaca przeznaczenia kotew do mocowania oktadzin

w odniesieniu do wymagan §225 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Warunki techniczne.

ROKO SYSTEMS - wdrozyt zaktadowa kontrole produkcji i prowadzi badania prébek wyrobu pobranych w
zaktadzie produkcyjnym. Zaktad Certyfikacji przeprowadza ocene zgodnosci badan, oraz prowadzi staty
nadzor, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkgji.
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RAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W1258
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ITB-KOT-2018/0438 wydanie 1

ITB-KOT-2018/0438 wydanie 1
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Zasada doboru kotew

Oznaczenie kotew
RK-V/H/R- a-P
RK-S-a-H

V/H/R/S - typ kotwy

a - wysieg kotwy

P - nosnos¢ kotwy

H - no$nos¢ pozioma (ssania i parcia wiatru) kotwy

Przyktad:

RK-V-180-350 - kotwa do mocowania w fudze
pionowej o wysiegu 180 mm i nosnosci 350 N

(35 kg)

- Zasada doboru kotew
Aby dobra¢ odpowiednig kotwe nalezy znac
cztery nastepujace dane:
1. Podtoze, w ktérym kotwa bedzie mocowana
(zelbet, cegta etc.)
2. Wysieg kotwy a - od lica Sciany do osi ptyty
3. Nosnosc kotwy P
4. Rodzaj kotwienia - w fudze pionowej lub
poziome;j

- —  Nosnosc kotwy P wylicza sie mnozac ciezar ptyty
N razy wspotczynnik bezpieczenstwa, ktory
wynosi 1,2.

Ostatnim krokiem jest dobor odpowiedniej kotwy
z tabeli.
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Kotwa ptaskownikowa RIK-V/-a-P

Kotwy ptaskownikowe typu RK-V-a-P przeznaczone s3 do mocowania kamiennych oktadzin elewacyjnych na
Scianach zewnetrznych i wewnetrznych w fudze pionowej. Mozna je mocowac tylko w Scianach wykonanych z
betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C12/15. Majg one postac¢ ptaskownika stalowego. Jeden koniec kotwy jest
s = e pofatdowany, a drugi prosty. Przenosza obcigzenia pionowe
ciezaru ptyty oraz poziome ssania i parcia wiatru.
Wykonane s3 ze stali nierdzewnej w gat. A2 lub A4.

a - wysieg kotwy

b - gtebokos¢ osadzenia

| - dtugosc catkowita

Uwaga!

Informacja o grubosci i wysokosci ptaskownika znajduje sie
. w krajowej ocenie technicznej:

| ITB-KOT-2018/0438

r

Wysieg a-40 mm Wysieg a- 60 mm

OZE::ﬁ/me o?aidrb:%?:cb cﬂ[{i}ﬁ}g, Nosl:'lllusc Nu[ir;])sc Dzi'(n:'c:ﬁ/me OELT%?EI?:CIJ (E{IE:&};’ ND[S’:“IDSC Noiréosc
RK-V-40-415 80 120 415 41,5 RK -V-60-280 80 140 280 28
RK -V-40-725 80 120 725 72,5 RK-V-60-495 80 140 495 49,5
RK-V-40-960 80 120 960 96 RK-V-60-660 80 140 660 66

T T
RK-V-40-1210 120 1210 121 RK-V-60-825 80 140 825 82,5
RK -V-40-1480 30 130 1480 148 RK V 60 1025 80 140 1025 102 5

RK V 60 1090 100 160 1030 109
RK-V-40-1600 90 130 1600 160 RK V 60 1280 80 140 1280 128

RK -V-60-1455 100 160 1455 145,5
— RK V 60 1600 100 160 1600 160

OzEgifveynie 02:1?%?21;:% c;?}[::‘l:(:?v‘:i:tgl anéﬁi:éf Nof(r;l]:éé
RK -V-80-215 80 160 215 21,5
RK -V-80-375 80 160 375 37,5
RK-V-80-505 80 160 505 50,5
RK-V-80-585 80 160 585 58,5
RK V 80 625 80 160 625 62,5
RK -V/-80-755 80 160 755 75,5
RK -V-80-780 80 160 780 78
RK-V-80-980 80 160 980 98

RK-V-80-1115 100 180 1115 111,5
RK-V-80-1170 80 160 170 n7z
RK-V-80-1390 100 180 1390 139
RK V 80 1500 120 200 1500 150
RK-V-80-1600
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Kotwa piaskownikowa RI(-V-a-P

Gtebokosé Dtugosé Gtebokosé Dtugosé
0 N N 0 N N
zlr:::;:/me Osa[dr::]m b ca'[lﬁv,:,']tal o[sﬂ]usc osn;t])sc zlr:ta):;:/me Osa[dr:f:]'a b ca*[lﬁv,:,']tal o[s':?osc osrg:t])sc
RK-V-100 -170 80 17 RK-V-120 -340 80
RK-V-100-305 30,5 RK-V-120 -420
RK-V-100 -405 80 180 405 40,5 RK-V-120 -510 80 20[] 510
RK-V-100 -470 RK-V-120 -530
RK V 100 505 05 5[]5 RK -V-120 -660 80 200 660
RK-V-100 -610 RK-V-120 -760 90 210 760 76
RK-V-100 -630 80 180 63 RK-V-120 -790 80 200 790 79
RK-V-100 -675 67,5 RK-V-120 -950
RK-V-100 -790 80 180 790 79 RK V 120 1020 100 220 1020 102
RK-V-100 -900 RK V 120 1140 30 210 1140 14
RK V 100 950 RK-V-120 -1275 100 220 1275 127,5
RK-V-100 -1130 1130 RK-V-120 -1530 110 230 1530
RK-V-100 -1220 110 210 1220 122 RK V 120 1600 10 230 1600 160
RK-V-100 -1350 90 190 1350 135
RI( -V-100 -1520 110 210 1520 152
RI( -\V-100 -1600 1600
Wysieg a-140 mm Wysieg a-160 mm
Gtebokosé Dtugosi Gtebokosé Dtugosc

0 N N 0 N N

zn:::‘ﬁme Osa[dnﬁ:']'a b ca*[liﬁ?nl]tal os’:‘wsc osr;osc z:::g:veyme Osa[dn:ﬁ:']'a b ‘a*["rﬂ",}’,']ta’ os':‘msc osr;osc
RK -V-140 -290 80 220 215 21,5 RK-V-160 -250 80 160 250
RK -V-140 -360 37,5 RK-V-160 -310
RK -V-140 -435 50,5 RK-V-160 -375 37,5
RK -V-140 -455 80 220 585 58,5 RK-V-160 -395 80 160 395 39,5
RK -V-140 -570 80 220 625 62,5 RK-V-160 -495 80 160 435 49,5
RK -V-140 -650 80 220 755 75,5 RK -V-160 -570
RK V 140 680 80 220 780 78 RK -V-160 -595 80 160 595 59,5
RK-V-140 -815 80 220 EEE) 83,5 RK-V-160 -715 90 170 715 71,5
RK-V-140 -880 100 240 980 38 RK-V-160 -775 80 160 775 77,5
RK -V-140 -975 1115 111,5 RK-V-160 -860
RK V 140 1100 100 240 170 17 RK-V-160 -970 80 160 970
RK-V-140 -1330 1390 RK V 160 1160 1160
RK V 140 1530 120 260 1500 150 RK-V-160 -1520 120 200 1520 152
RK -V-140 -1600 100 240 1600 160 RK -V-160 -1550 100 180 1550

RK-V-160 -1600 100 180 1600 160
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Kotwa piaskownikowa RI(-V-a-P

Ozlr:::‘ﬁme OEL‘:%%E]‘]T;"J ceﬂ[{évj};, No[s'\rllosc Nosréosc Uzlr::;ﬁme OELT%%E‘FC’J “ﬂ[l}‘rug"lg'}gl NO[S'\TIIDSC Noiréosc
RK-V-180-215 21,5 RK-V-220-165 165 16,5
32020 2o
RK-V-180-325 80 260 325 32,5 RK-V-220-245 80 300 245 24,5
RK-V-180-440 80 260 440 44 RK-V-220-350 80 300 350
RK-V-180-510 RK-V-220-410 80 300 410 41
RK-V-180-525 80 260 525 52,5 RK-V-220-420 80 300 420
RK-V-180-690 100 280 690 69 RK-V-220-565 90 310 565 56 5
RK-V-180-865 10 865 86 5 RK-V-220-710
RK-V-180-1350 12 1350 135 RK-V-220-1110 110 330 1110 m
RK-V-180-1380 100 280 1380 138 RK-V-220-1130 100 320 1130
RK-V-180-1600 110 290 1600 160 RK-V-220-1480 120 340 1480 148
022::5\:/""! OELT%‘EE"]T:':‘, cg[{iwr?:};, No[s’:;]osc Nosr;t])sc Ozngg\:’me oﬁsgi%%‘]:;cb caDI[::l:t:ﬁ;t;’ No[sl\r‘losc No[f(r;]Jsc
RK-V-200-165 80 280 165 16,5 RK-V-240-140 140 14
RK-V-240-175 175
RK-V-200-285 28,5 RK-V-240-215 21,5
RK-V-200-390 80 280 39 RK-V-240-315 80 320 315 31,5
RK-V-200-470 RK-V-240-375 37,5
RK-V-200-625 100 300 625 62,5 RK-V-240-515 90 330 515 51,5
RK-V-200-780 100 300 780 78 RK-V-240-645 645 54,5
RK-V-240-775 100 340 775 775
RK-V-200-1220 110 310 1220 122 RK-V-240-1020 110 350 1020 102
RK-V/-240-1035 100 340 1035 1035
RK-V-200-1600 120 320 1600 160 RK-V-240-1360 120 360 1360 136
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Kotwa ptaskownikowa RI{-H-a-P

Kotwy ptaskownikowe typu RK-V-a-P przeznaczone s3 do mocowania kamiennych oktadzin elewacyjnych na
Scianach zewnetrznych i wewnetrznych w fudze poziomej. Mozna je mocowac tylko w scianach wykonanych z
betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C12/15. Majg one postac ptaskownika stalowego. Jeden koniec kotwy jest
pofatdowany, a drugi odgiety. Przenoszg obcigzenia pionowe ciezaru ptyty oraz poziome ssania i parcia wiatru.
Wykonane s3 ze stalinierdzewnej w gat. A2 lub A4,

iy_’f i — —
| a - wysieg kotwy
| b - gtebokos¢ osadzenia
/ | - dtugosc catkowita
e
|
| Uwaga!
Informacja o grubosci i wysokosci ptaskownika
znajduje sie w krajowej ocenie technicznej:
Z ITB-KOT-2018/0438

|
4

Wysieg a-40 mm Wysieg a- 80 mm

Ozzgg‘ﬁme °§LT%?E';T:CI’ caﬂ[:(:gvrz';t;’ Nosnosc Nosnosc Ozggg‘ﬁme oGsLTd:z‘?E:]T:cb caIJ}E:L:(:\rrv:itgl No[s':hosc Nosr;osc
RK-H-40-415 80 120 415 41,5 RK-H-80-215 80 160 215 21,5
RK-H-40-725 80 120 725 72,5 RK-H-80-375 80 160 375 37,5
RK-H-40-960 80 120 960 96 RK-H-80-505 80 160 505 50,5
RK-H-40-1110 90 130 1110 m RK-H-80-585 90 160 585 58,5
RK-H-40-1210 80 120 1210 121 RK-H-80-625 80 160 625 62,5

RK-H-80-755 80 160 755 75,5
. RK-H-80-780
Wysieg a-60 mm RK-H-80-835 83,5
f Gtebokosé Dtugos¢ PR P RK-H- 1

it °S%§§T1ia ’ ca+['ﬁﬂ%r"ni]t o VR M RK—H-- 100 1 1 m, 5

RK-H-60-280 40 280 28 RK-H-80-1170 80 160 1170 17
RK-H-80-1390 100 180 1390 139
RK-H-60-660

RK-H-60-765 V)

RK-H-60-825 140 825 82,5

RK-H-60-1025 80 140 1025 102 5

RK-H-60-1090 100 160 1090 109

RK-H-60-1280 80 140 1280 128

P.P.H.U. ROKO Robert Kowalski
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Kotwa piaskownikowa RI(-H-a-P

Gtebokosé Dtugosé Gtebokosé Dtugosé
0 N N 0 N N
zIr:::;:/me osa[dr:::]mb ca*[knt.l)v,::]ta’ o[sl\rllosc osréosc ZE::;:,"IE osa[dr:mmb ca*[k,gm]tal o[sl\rllosc oiréosc
RK-H-100-405 80 180 405 40,5 RK-H-120-340 80 200 340 34
RK-H-100-505 ; RK-H-120-420 80 200 420 42
RK-H-100-610 80 180 610 61 RK-H-120-510 80 200 5100 510
RK-H-100-630 RK-H-120-530 80 200 5300 530
RK-H-100-790 80 180 79 RK-H-120-660 80 200 6600 660
RK-H-100-300 RK-H-120-760 30 210 7600 760
RK-H-100-950 80 180 95 RK-H-120-790 80 200 7900 790
RK-H-100-1130 1130 RK-H-120-950 9500
RK-H-100-1220 110 210 1220 122 RK H-120-1020 100 220 1020 102
RK-H 12[] -1140 30 210 140 14
RK-H-120-1275 100 220 1275 127,5

Gtebokosc Dtugosé Gtebokosé Dtugosé
osadzenja b catkomita N°[5,:|‘]°5‘ N°5"°5‘ Oznaczenie Pk catlcamis No[sl\r‘losc No[f(r;]:sc

[mm] [mm] [mm] [mm]
RK-H-140-290 80 220 290 29 RK-H-160-250 80 240 250

RK-H-140-360 RK-H-160-310

RK-H-140-435 43,5 RK-H-160-375 375

RK-H-140-455 45,5 RK-H-160-395 EER

RK-H-140-570 80 220 57 RK-H-160-495 80 240 495 43,5

RK-H-140-650 RK-H-160-570

RK-H-140-680 RK-H-160-595 595 59,5

RK-H-140-815 81,5 RK-H-160-715 71,5

RK-H-140-880 100 240 880 88 RK-H-160-775 100 260 775 77,5

RK-H-140-975 97,5 RK-H-160-860

RK-H-140-1100 100 240 100 10 RK-H-160-970 100 260 970

RK-H-140-1300 1300 RK-H-160-1160 1160

Oznaczenie

kotwy [kel kotwy

P.P.H.U. ROKO Robert Kowalski
80-427 Gdansk ul. Kosciuszki 115/7
www.roko.systems info@roko.systems
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Kotwa piaskownikowa RI(-H-a-P

OZE:::Eme OELT%%EI‘]T;CIJ ceﬂ[{éﬁ;{;, No[s'\rilosc Nosré?sc OZE::;:’me OELT%%:E‘FC’J Gﬂ[{ﬁ“ﬁ%ﬁ};, NO[S'\TIIDSC Nosré?sc

RK-H-180-215 21,5 RK-H-200-165 80 280 165 16,5
RK-H-200-235 280 235 235
RK-H-180-325 80 260 325 32,5 RK-H-200-285 80 280 285 28,5
RK-H-180-440 80 260 RK-H-200-390

RK-H-180-525 80 260 525 52,5 RK-H-200-470 280 470
RK-H-180-690 100 280 690 69 RK-H-200-625 100 300 625 52,5
RK-H-180-865 10 865 86 5 RK-H-200-780 10

RK-H-180-1350 120 300 1350 135 RK-H-200-1220 110 310 1220 122

RK-H-200-1250 100 300 1250 125
Ozzgi‘ﬁme OELT%‘EE"]T:':‘, cg[{iwr?:};, No[s’:;osc Nosr;osc Ozng:‘ﬁme oﬁst;:r%oerz:;l:cb caa[:;:t:il;t;’ NO[Sl\r‘lOSc NO[?(T;]JS(

RK-H-220-165 300 165 16,5 RK-H-240-140 80 320 140 14
R 210 s
RK-H-220-245 24,5 RK-H-240-215 21,5
RK-H-220-350 80 300 35 RK-H-240-315 320 315 31,5
RK-H-220-420 RK-H-240-375 375 37,5
RK-H-220-565 90 310 565 56 5 RK-H-240-515 90 330 515 51,5
RK-H-220-710 90 310 RK-H-240-645 90 330 645 54,5
RK-H-240-775 100 340 775 775
RK-H-220-1110 1110 m RK-H-240-1020 110 350 1020 102
RK-H-220-1480 120 340 1480 148 RK-H-240-1360 120 360 1360 136

P.P.H.U. ROKO Robert Kowalski
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Kotwa ptaskownikowa RI{-H-a-P
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Kotwa rurkowa RI{-R-a-P

Kotwy RK-R-a-P majg postac stalowej rury. Na jednym z konicéw rury wykonane jest wgniecenie, a drugi koniec jest
sptaszczony. W sptaszczonym koncu wykonany jest otwar, w ktérym jest umieszczony stalowy trzpien.Przenosza
obcigzenia pionowe lub poziome ciezaru ptyty oraz poziome ssania i parcia wiatru. Kotwy RK-R-a-P s3
przeznaczone do mocowania oktadzin kamiennych do scian wykonanych z:

- betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C12/15,

- cegiet ceramicznych petnych,

- pustakow ceramicznych (o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm)

- z cegiet silikatowych (o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm)

o .

}

|
¥

Wysieg a-40 mm Wysieg a- 80 mm

a - wysieg kotwy
b - gtebokos¢ osadzenia
| - dtugose catkowita

Uwaga!
informacja o Srednicy rury znajduje sie w krajowej ocenie technicznej:
ITB-KOT-2018/0438

a

Gtebokosé Dtugosc Gtebokosé Dtugosi
0. N N 0. N N
ZI::?:VEVHIE OSa[dr:?':I]IB b Ca'[kn‘f:"r;’]']ta’ 0[5[:]105( OSI‘IOSC ZR:?:VGVHIE OSa[d"Z"ET:I]IH b ca%[l:g\rmnlltal O[S’:;]OSC 05!;(])5[
RK-R-40-485 100 140 485 48,5 RK-R-80-250 100 180 250
RK-R-40-880 RK-R-80-455 45 5
RK-R-40-1100 140 1100 10 RK-R-80-570
RK-R-40-1320 100 140 1320 132 RK-R-80-690
RK-R-40-1380 100 140 1380 138 RK-R-80-725 100 180 725 72,5
RK-R-40-1590 100 140 1590 159 RK-R-80-830
RK-R-40-1750 100 140 1750 175 RK-R-80-920
RK-R-80-1170 100 180 1170 17
RK-R-80-1360 100 180 1360 136
Wysieg a- 60 mm RK-R-80-1600 100 180 1600 160
S A R oo
mm mm Wysieg a-100 mm
RK-R-60-330 100 160 330 33 ysieg
; Gtebokos¢ Dtugos¢ PP P
RK-R-60-600 100 160 600 60 Ozailt:‘i’enle usagdzoen?:cb call(l:)%:l)istgl Nu[s'\rlli:lsc No[f(m]:sc
RK-R-60-750 100 160 750 75 Y [mm {mm] ¢
RK-R-60-910 100 160 310 97 RK-R-100-200 100 200 200 20
RK-R-60-950 100 160 950 9t RK-R-100-370 100 200 370 37
RK-R-60-1090 100 160 1090 109 RK-R-100-460 100 200 460 46
RK-R-60-1200 100 160 1200 120 iR 100 200 560 56
RK-R-60-1530 100 160 1530 153 RK-R-100-585 100 200 585 58,5
RK-R-60-1600 100 160 1600 TR RK-R-100-670 o 20 e &
RK-R-100-740 100 200 740 74
RK-R-100-945 100 200 945 94,5
RK-R-100-1100 100 200 1100 10
RK-R-100-1380 100 200 1380 138
RK-R-100-1390 100 200 1390 139
RK-R-100-1600 100 200 1600 160

P.P.H.U. ROKO Robert Kowalski
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Kotwa rurkowa RK-R-a-P

OZE:::Eme OELT%%EI‘]T;CIJ ceﬂ[{éﬁ;{;, No[s'\rilosc Nosré?sc OZE::;:’me OELT%%:E‘FC’J Gﬂ[{ﬁ“ﬁ%ﬁ};, NO[S'\TIIDSC Nosré?sc

RK-R-120-165 10 16,5 RK-R-140-140 10

RK-R-120-380 100 220 380 38 RK-R-140-330 100 240 330
RK-R-120-490 100 220 49 RK-R-140-420

RK-R-120-620 100 220 62 RK-R-140-540 100 240 540
RK-R-120-925 100 220 925 92,5 RK-R-140-800 100 240 800
AR 147000
RK-R-120-1170 220 1170 17 RK-R-140-1005 100 240 1005 100,5
RK-R-140-1280 100 240 1280
RK-R-120-1600 100 220 1600 160 RK-R-140-1600 100 240 1600 160

Wysieg a-140 mm Wysieg a-180 mm

Gtebokos¢ Dtugosc Gtebokos¢ Dtugosé

Ozzgi‘ﬁme osa[d:;:]lab ca'[lﬁv,::]ta’ No[s’:;osc Nosr;osc Ozng:ﬁlme osa[dnﬁsnn]'ab ca*[lﬁ::m]ta’ No[sl\r‘losc No[f(;(]:sc
RK-R-160-120 100 260 120 12 RK-R-180-195 100 280 195 19,5
RK-R-160-285 28,5 RK-R-180-310
RK-R-160-360 100 260 36 RK-R-180-370 100 280 370
RK-R-160-470 10 RK-R-180-530
RK-R-160-700 100 260 700 70 RK-R-180-780 100 280 780

RK-R-180-785 Tos
RK-R-160-885 100 260 885 88,5 RK-R-180-1005 100 280 1005 100,5
RK-R-180-1500 100 280 1500
RK-R-160-1600 100 260 1600 160
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Kotwa rurkowa RK-R-a-P

OZE:::Eme OELT%%EI‘]T;CIJ ceﬂ[{éﬁ;{;, No[s'\rilosc Nosré?sc OZE::;:’me OELT%%:E‘FC’J Gﬂ[{ﬁ“ﬁ%ﬁ};, NO[S'\TIIDSC Nosré?sc
RK-R-200-170 100 17 RK-R-220-150 10
RK-R-200-275 100 300 275 27,5 RK-R-220-245 100 320 245 24,5
RK-R-200-330 100 300 33 RK-R-220-290
RK-R-200-475 100 300 475 47,5 RK-R-220-430 100 320 430
RK-R-200-705 100 300 705 70,5 RK-R-220-635 100 320 635 63,5
RK-R-200-905 10 90,5 RK-R-220-825 82,5
RK-R-200-1345 1345 134,5 RK-R-220-1220 1220

Wysieg a- 240 mm Wysieg a-260 mm

Ozrlzzlt:‘zeyme 022?%?2:]::% ca[]}[::‘l:t:vr\rl‘:litgl No[s'\r‘msc Nclf(r;nsc OzEzg\’evme 022?%0?37:% caD}[{:uer‘r":'}gl No[s'\r‘msc NDIS(I;OSC

RK-R-240-130 10 RK-R-260-600 10

RK-R-240-215 100 340 21,5 RK-R-260-815 100 360 815 81,5
RK-R-240-260 100 340 26 RK-R-260-1160 100 360 1160 116
RK-R-240-305 100 340 30,5

RK-R-240-385 10 38,5

RK-R-240-585 100 340 58,5

RK-R-240-755 100 340 75,5

RK-R-240-1120 100 340 12

P.P.H.U. ROKO Robert Kowalski
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Kotwa rurkowa RI{-R-a-P

Gtebol Dtug Gtebok Dtug
OzEg::veyme osa?dzoe;;::cb cal[l(uova]st; | Nos'{'llosc Nosr;t])sc Uzlr:z:‘fveynle osaidzoen(]::(b cai[kl:wa:t; 1 N°5"°5': No?(r;]Jsc
mm mm mm mm
RK-R-280-515 100 380 515 51,5 RK-R-300-420 10
RK-R-280-585 58,8 RK-R-300-430
RK-R-280-755 100 380 755 75,5 RK-R-300-660 100 400 660
RK-R-280-790 RK-R-300-695 69,5
RK-R-280-1080 100 380 1080 108 RK-R-300-1005 100 400 1005 100,5
Wysieg a-320 mm Wysieg a- 340 mm
Gtebokosé Dtugosé Gtebokosé Dtugos¢
0. N N 0 N N
zﬂg:‘fveyme osa[dn::e':llab ca'['ﬁ,)m]ta’ o[s'{lwsc o?(gosc zlrzs:xi\,me osa[dnﬁ?]'ab “'["rﬂ",,“,'fa’ o[snosc os(r;osc
RK-R-320-345 100 420 34,5 RK-R-340-285 100 285 28,5
" RK-R-320-395 39,5 RK-R-340-335 33,5
RK R 320 550 55 RK-R-340-455 45,5
RK R 320 585 58,5 RK-R-340-490
RK-R-320-840 100 420 840 84 RK-R-340-695 100 440 695 69,5
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Kotwa rurkowa RI{-R-a-P

20



Kotwa stabilizujaca RI{-S-a-H

Kotwy RK-S-a-H maja postaC preta stalowego z jednym koricem pofatdowanym,

drugim sptaszczonym. W czesci sptaszczonej wykonany jest otwodr, w ktérym jest umieszczony
stalowy trzpien

7% T ] a - wysieg kotwy

b - gtebokos¢ osadzenia
I - dtugosc catkowita

Uwaga!

Informacja o srednicy preta znajduje sie w
krajowej ocenie technicznej:
ITB-KOT-2018/0438

L s

|
4\; O 4Ir
£ | +
Kotwa stabilizujaca RIK-S-a-H
. Gtebokos¢ Dtugosc
Oznaczenie kotwy Wysieg kotwy a osadzenia b catkowita /
[mm]
[mm] [mm]
RK -S -40-1746 40 80 120
RK -5-60-1746 140
RK -S -80-1746
RK S 100 1746 100 180
RK -S -120 -1746 120 80 200
RK -5-140 -1746 140 80 220
RK -S-160 -1746 160 80 240

RK -S-180 -1746

RK -S-200 -1746

RK -5 -220 -1746

RK 5 -260 -1746 260 340
RK -S-300 -1746 300 380
RK S 340 1746 340 80 420
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Kotwy rusztowaniowe

Elewacje kamienna montuje sie najczesciej z rusztowan zakotwionych do Sciany zelbetowej. W trakcie montazu
elewacji rusztowanie takie wymaga przykotwienia. Zgodnie z projektem w fudze pomiedzy ptytami montuje sie
w Scianie nosnej dwuczesciowe kotwy rusztowaniowe. Jedna czesc (stata) jest umieszczona z tytu ptyt
kamiennych i pozostaje zawsze niewidoczna. Drugg czes¢ stanowia elementy demontowalne, do ktérych
zaczepia sie rusztowanie. W tym momencie usuwa sie poprzednie zakotwienie. Po zakonczeniu prac
montazowych, demontujac rusztowanie, zdejmuje sie réwniez wszystkie widoczne elementy kotw
rusztowaniowych. Gdyby w przysztosci zaistniata koniecznos¢ ponownego postawienia rusztowania, bedzie ono
kotwione do tych samych, zamontowanych juz kotw. Dla kotew SC sciana musi by¢ wykonana z cegiet
ceramicznych,petnych,z pustakéw ceramicznych o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm2 wedtug
normy PN-EN 771-1+A1:2015. Kotwy SB mozna mocowac w scianach wykonanych z betonu zwyktego klasy nie
nizszej niz C12/15 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016

Kotwy rusztowaniowe do zelbetu Kotwy rusztowaniowe do Scian murowanych

: Gtebokosé Dtugos¢ catkowita Odlegtos¢ od lica Scian : Gtebokosé Dtugos¢ catkowita Odlegtos¢ od lica scian
Ozag::veme osaedzenia 4 I(ogrpusu kotwy do plaszgczyzny tytu kami‘e’nia Oz;:g:‘zeme osa?dzenia 4 I(ogrpusu kotwy do plaszg:zyzny tytu kamiZnia
\ [mm] [mm] a[mm \ [mm] [mm] a[mm

SB-60 80 130 60 SC-60 100 150 60

SB-80 80 150 80 SC-80 100 170 80
SB-100 80 170 100 SC-100 100 190 100
SB-120 80 190 120 SC-120 100 210 120
SB-140 80 210 140 SC-140 100 230 140
SB-160 80 230 160 SC-160 100 250 160
SB-180 80 250 180 SC-180 100 270 180
SB-200 80 270 200 SC-200 100 290 200
SB-220 80 290 220 SC-220 100 310 220
SB-240 80 310 240 SC-240 100 330 240

kamien/beton karnien/beton
30-40 izolocja sciana_murowana 30-40 izolacja sciana zelbetowa
(\\o N | (o I 2
10 10
a c=100 nd a - c=80
b )
Czese stala — Czgsc stata — Czgst stala —
korpus kotwy rusztowaniowej korpus kotwy rusztowaniowej kO?’pUS kotwy ?’USZJ[OWOWOWQJ

Czes¢ demontowalna kotw

Czes¢ demontowalna kotwy

f/ﬂ>

Czes¢ usuwalna kotwy

Czes¢ demontowalna kotwy

Czesce stala —
korpus kotwy rusztowaniowe]
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taczniki glifowe

Typ G-60/30-4 - ich zadaniem jest potaczenie dwadch elementéw kamiennych badz betonowych w sposéb trwaty
(bez uzycia kleju ). Gtéwna czes¢ tacznika wykonana jest z katownika 60mm x 60mm x 4 mm i dtugosci 30mm.
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Klamry glifowe TYP - KV

Ich zadaniem jest wzmocnienie dwoch elementéw kamiennych badz betonowych ktére s3 ze sobg potaczone
odpowiednim klejem do kamienia. Klamry wykonujemy ze stali nierdzewnej gatunkow 1.4301(A2), 1.4307(A2)
14301/1.4307(304L), 1.4404(A4), 1.4436(A4), 1.4401(A4), 1.4571(A4)

Oznaczenie Dtugos¢ w osiach Szerokos¢ Srednica
klamry mm mm] [mm]
KV-60 60 35 5
KV-80 80 35 )
KV-100 100 35 5 ] OO
KV-120 120 35 )
KV-140 140 35 5 — — — — — — — = J——
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Indywidualne rozwiazania projektowe

Istnieje mozliwos¢ dostosowania zakresu prac indywidualnie dla kazdego projektu.

Doradzamy w zakresie doboru systemu kotwienia elewacji oraz przy wprowadzaniu nowych rozwigzan
technicznych.
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